LUBRAX SUPERA FLEX

Oleo lubrificante sintético multiviscoso para uso nos modernos motores de elevado
desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV (injecdo eletrbnica, multivalvulas e
turboalimentados), que exijam lubrificantes com niveis de desempenho API SN ou
ACEA A3/B4-12. Disponivel no grau SAE 5W-40.

LUBRAX SUPERA FLEX controla a formagdo de depédsitos nas valvulas de admissao
mesmo sob condicdes de extrema severidade como em motores de injegdo direta,
reduzindo o desgaste e a corrosdo das partes lubrificadas. Sua aditivacdo lhe garante
ainda baixa oxidagao.

LUBRAX SUPERA FLEX possui aditivagdo que previne o motor contra o ataque
corrosivo de &cidos organicos em presenca de etanol e agua de forma a proteger as
pecas metalicas contra a corrosdo devido ao uso de etanol como combustivel
exclusivo ou em misturas com gasolina.

LUBRAX SUPERA FLEX atende ao nivel de desempenho APl SN, ACEA A3/B4-12
sendo qualificado de acordo com o protocolo da Chemical Manufacturers
Association (CMA) do ATC (Technical Comitee of Petroleum Additive, Manufacturers in
Europe), da ATIEL (Association Technique de I|'Industrie Européenne des Lubrifiants).

INFORMAGOES TECNICAS

LUBRAX SUPERA FLEX ¢é aprovado pela Volkswagen na especificaggo VW
508.88/509.99 e na Mercedes Benz Pagina 229.3 e 229.5.

LUBRAX SUPERA FLEX também atende as especificagbes Porsche A40, Renault
RNO700 e Renault RN0710.

Aditivos-  anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente,
dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do indice de viscosidade
e abaixador do ponto de fluidez.

ANALISES TiPICAS *
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Densidade a 20/4°C 0,8545
Ponto de Fulgor (VA) (°C) 230
Ponto de Fluidez (°C) -36
indice de Basicidade Total (IBT) (mgKOH/qg) 11,6
Viscosidade a 40°C (cSt) 82,1
Viscosidade a 100°C (cSt) 13,6
indice de Viscosidade 169
Cor ASTM 2,0

*As Andlises Tipicas representam os valores modais da produgéo, ndo constituindo especificagdes. Para informagées
mais detalhadas primeiramente consulte nossa assisténcia técnica.
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N&o necessita de aditivagdo extra. Para descarte use as instalagoes dos postos de servico,

conforme Resolugio CONAMA 362/05. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.






